SONOO — Informationen zum Update

Mit diesem Update steht eine neue Version von ,SONOOQO” mit erweiterten Funktionsumfang zur
Verfligung.

Neue Funktionen
Gerateliste — Die Gerateliste wurde Uberarbeitet und erlaubt nun die bequeme und unkomplizierte
Auswahl eines Gerates inklusive Aufnahmeformat und Eingang.

Profile — Es kdnnen nun Profile angelegt werden, um bequem an einem Arbeitsplatz mehrere Grabber
oder unterschiedliche Eingange an einem Grabber anzusprechen. Gespeichert werden ein Kiirzel, ein
Name und das jeweilige Gerat mit Aufnahmeformat und Videoeingang.

Neue Startmoglichkeiten — ,SONOO“ kann bei Aufruf ohne Parameter entweder mit der
Gerateauswahl, einer Profilauswahl oder mit einem bestimmten Profil gestartet werden. Die
genannten Optionen lassen sich auch per Aufruf mit Parameter unabhangig von der Starteinstellung
aufrufen. Die Profile sind arbeitsplatzabhangig.

Uberarbeitete Parametermaske — Die Parametermaske wurde Uberarbeitet und an die neuen
Moglichkeiten angepasst. Alle Parameter sind arbeitsplatzabhangig.

Installation

Um die neue Version zu aktivieren, muss der Befehl ,SONOO UPDATE" fiir jeden Arbeitsplatz, der zur
Aufnahme genutzt wird, ausgefihrt werden. Die vorher eingestellten Parameter werden
Ubernommen, sollten im Anschluss jedoch kontrolliert werden.

Anderungen im Detail
SONOO Aufruf:

,SONOO GA” — Startet SONOO mit der Gerateauswahl unabhangig von der Starteinstellung
,SONOO PA“ — Startet SONOO mit der Profilauswahl unabhangig von der Starteinstellung
,SONOO PE“ — Ruft den Profileditor auf

,SONOO P“ — Ruft die Parametermaske auf

,SONOO <PROFILKURZEL>“ — Startet SONOO mit dem entsprechenden Profil

Gerateauswahl:
WDM Geréiteauswahl ﬁ WDM Gerziteauswahl =

| FALCON Capture FALCON Capture

N Format [RGB24, 768 * 576, 24 bits, 25 fps [}

ManyGam Virtual Webcam Eingang [(3) §-Video ot

Auswah! Erweitert Abbruch ‘ | Auswah| Erweitert Abbruch




Die Geradteauswahl zeigt alle verfiigbaren Videogerate an. Uber den Button ,Erweitert” oder durch
Druck auf die Leertaste lassen sich die Gerateoptionen anzeigen. Hier kbnnen Format und Eingang
ausgewahlt werden. Die Auswahl wird gespeichert und ist bei erneuten Aufruf voreingestellt.

Profileditor:
WDM Profile =

FALCON Capture . —
Startprofil START Format: RGE24, 756 * 576, 24 bits, 25 fps o Ja

Eingang: (1} Video Composite

ebcam CAM e2eSoft VCam & Ja

[Format: RGE24, 1920 * 1080, 24 bits, 15 fps

. FALCON Capture .
FALCON S-Video FSV Format: RGB24, 756 * 576, 24 bits, 25 fps o Ja

Eingang: {2} §-Video

<[]

4 [ »|¥

| Ablegen || HNeu || Korrektur || Léaschen || Abbruch |

Der Profileditor dient der Verwaltung der Profile. Hier kdnnen Profileinstellungen gedandert werden
(Button ,Korrektur”), neue Angelegt werden (Button ,Neu”) oder Profile entfernt werden (Button
,Loschen”). Die Spalte ,,Gerat” zeigt die Gerateeinstellungen an. Der Eingang wird nur angezeigt, wenn
das Gerat liber mehrere Eingdnge verfligt. Die Spalte ,Verfligbar” gibt an, ob das gewahlte Gerat
angeschlossen ist.

Profil bearbeiten oder Neues Profil anlegen:

Kirzel ...........: |CAI'-.|"I |

Name............:|wEbCam| |

Gerat............: e2aSoft VCam rg,l
Ablegen | | Beenden |

Bitte beachten: Das Profilkiirzel kann nachtraglich nicht mehr gedndert werden.



Profilauswahl:

_ Startprofil

START
FALCON Capture

. Webcam
' CAM
e2eSoft VCam

_ FALCON S-Video
o FSV
FALCON Capture

“ Auswahl H Abbruch |

Die Profilauswahl zeigt alle vorhandenen Profile an.

Parametermaske:

Arrinahi

=

Datumstempel in Bild einfiigen .................:|[¥]Ja [_] Nein -i}.? ||ij [ nO [%] so Ijsw|
Zeitstempel in Bild einfiigen....................:[[ ] Ja [%]Nein -55

Foto-Serie als ein PDF speichern ...............:|[¥]Ja [ ] Nein

— Gerdt

Gerite dauerhaft aktivieren ....................:|[¥]Ja [_] Nein

Neustart des Gerites vor Aufnahme. ............:|[ | Ja [®]Nein

— Start

SEATLEM M . .. .. \eveveeeeenenennennneneeee. | ] Profl nl [3¢] Gerat ] Profl |
—— Fusschalter

FuBRschalter an seriellemPort...................: COM1 fagd

Mindestzeit (Delay)inms ......................1[122

Die Anbindung eines FuRschalters erfolgt Uber einen seriellen Port Der Schalter muss DTR mit DSR
schalten konnen und wird durch Ihr DSC installiert, da neben der eingesetzten Hardware auch die richtige
Software installiert/kopiert werden muss.

Weitere Auskunft erteilt Innen gerne Ihr DSC oder die Duria Technik-Hotline: 02421/2707-3

“ Ablegen || Beenden || Profile || Plugin |

Neu sind die beiden Optionen ,Starten mit“ und ,Startprofil“. Diese Optionen steuern das Verhalten
fir den Aufruf ohne Parameter (Aufruf mit ,SONOQ"). Das Feld ,Startprofil” ist nur relevant, wenn bei

,Starten mit” , Profil“ ausgewahlt wurde.



